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All’apice dei nostri prodotti 
si colloca il Master 4+. 
Completamente motorizzato, 
offre anche la possibilità 
di un telecomando per il 
posizionamento automatico 
delle tavole, del braccio 
autobilanciato, della 
portrona del paziente. I molti 
optional ne arricchiscono  la 
funzionalità e l’estetica.

At the top of our products 
lies Master 4+. Fully 
motorized also offer the 
possibility of a remote 
control for automatically 
positioning of traversing 
tables, con counterbalanced 
arm and patient’s chair. The 
many options add to its 
functionality and aesthetics.

MASTER 4+ 65HS

1.
Pannello di comando
Control panel

2.
Cassetto lenti di prova
Trial lenses drawer

Soluzione destra e sinistra
Right and left solution

Con sollevamento elettrico della tavola strumenti
With motorized elevation instruments table

Poltrone disponibili:  tutti i modelli di poltrona
Available chairs:  all models of chairs
 
Opzional disponibili:  Braccio verticale motorizzato art. 63DB,
 cassetto lenti di prova art. 65HS-C1,
 carter centrale in legno con cassetti art. 65HS-SCL,
 caricatore strumenti art. 65HS-PCR
 scaffali plexiglass 65HS-SHV,
 telecomando 63RCM
Available optionals: Vertical motorized arm art. 63DB,
 trial lenses drawer art. 65HS-C1,
 special central support with shelves art. 65HS-SCL,
 rechargeable wells art. 65HS-PCR
 plexiglass shelves 65HS-SHV,
 remote control 63RCM

SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
RIUNITO MASTER 4+ / MASTER 4+ UNIT 

Tensione alimentazione / Input tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220V 50-60 Hz. - 110V 50/60 Hz.
Potenza / Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 VA

Lampada alogena / Halogen lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W

Peso / Weight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 kg
Altezza tavole / Tables height . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 800 - max 950 mm 
Larghezza / Width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870 mm 
Profondità / Depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1620 mm 
Altezza / Height  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 mm 
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Le dimensioni sono indicative.
The dimensions are indicative.
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