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MAGAS TÖRÉSMUTATÓJÚ ÜVEG (MaxField®) INDIREKT DIAGNOSZTIKAI LENCSÉK 
Binokuláris Indirekt Ophthalmoscope-os alkalmazásokhoz és lézeres beavatkozásokhoz 

Laserlight®HD anti-reflex bevonat az Argon és Dióda lézeres hatékony kezelésekhez 
 

OI-14M OCULAR MAXFIELD® 14D lencse 
 

Nagymértékű nagyítás az apró részletek vizsgálatához. A leggyakrabban használt lencse 
Binokuláris Indirekt Ophthalmoscope-hoz. A Laserlight® HD rétegzés magasabb transzmissziót 

és igen csekély reflexiót biztosít a hagyományos rétegekkel szemben. Aszférikus optikai 
kialakítás. Argon-Dióda-Zöld YAG, azaz látható lézertartományhoz használható.   

 
 

 
Termékkód 

 
Nagyítás 

Lézer spot nagyítás Statikus látómező Munka-távolság Optika átmérő Lencse tömege 

OI-20M 4.17x 0.24x 38° 72mm 52mm 57 gr 
 

 

OI-20M OCULAR MAXFIELD® 20D lencse 
 

A leggyakrabban használt lencse Binokuláris Indirekt Ophthalmoscope-hoz. Nagy felbontású 
képet biztosít. A Laserlight® HD rétegzés magasabb transzmissziót és igen csekély reflexiót 

biztosít a hagyományos rétegekkel szemben. Aszférikus optikai kialakítás.  
Argon-Dióda-Zöld YAG, azaz látható lézertartományhoz használható.   

 
 

 
Termékkód 

 
Nagyítás 

Lézer spot 
nagyítás 

Statikus 
látómező 

Munka-távolság Optika átmérő Lencse 
tömege 

OI-20M 2.97x 0.34x 50° 47mm 48mm 56 gr 
 

 

OI-28M OCULAR MAXFIELD® 28D lencse 
 

Kiváló általános célú lencse Binokuláris Indirekt Ophthalmoscope-hoz. Kis mérete könnyű 
kezelhetőséget biztosít. Gyermekek vizgálatához kedvelt. A Laserlight® HD rétegzés 

magasabb transzmissziót és igen csekély reflexiót biztosít a hagyományos rétegekkel 
szemben. Aszférikus optikai kialakítás.  

Argon-Dióda-Zöld YAG, azaz látható lézertartományhoz használható.   
 

 

 
Termékkód 

 
Nagyítás 

Lézer spot 
nagyítás 

Statikus 
látómező 

Munka-távolság Optika átmérő Lencse 
tömege 

OI-28M 2.11x 0.47x 58° 27mm 38.2mm 39 gr 
 

 

OI-22M OCULAR MAXFIELD® 22D lencse 
 

Optimalizált kialakítás a legjobb felbontás és a legszélesebb látómező eléréséhez Binokuláris 
Indirekt Ophthalmoscope-hoz. A Laserlight® HD rétegzés magasabb transzmissziót és igen 
csekély reflexiót biztosít a hagyományos rétegekkel szemben. Aszférikus optikai kialakítás. 

Argon-Dióda-Zöld YAG, azaz látható lézertartományhoz használható.   

 
 

 
Termékkód 

 
Nagyítás 

Lézer spot 
nagyítás 

Statikus 
látómező 

Munka-távolság Optika átmérő Lencse 
tömege 

OI-22M 2.73x 0.37x 60° 39mm 52mm 73 gr 
 
A lencséken különleges vízlepergető és szennyeződéstaszító réteg is található, ami a tisztítást és a tisztántartást megkönnyíti. A Laserlight® HD  réteg 
biztosítja a tükröződésmentességet és a maximális transzmissziót. Minden típus rendelhető színes foglalattal is (kék, arany, zöld, lila, piros). 


