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MaxLight® (műanyag) indirekt diagnosztikai lencsék  
réslámpás alkalmazáshoz és lézeres beavatkozásokhoz 

Laserlight™ bevonat az Argon és Dióda lézeres kezelésekhez 

 
OI-STD  OCULAR MAXLIGHT®  STANDARD 90D  
 

Általánosan felhasználható lencse diagnosztikai célra és  
lézeres kezelésekre. A legnépszerűbb törőerő a fundus non-

contact vizsgálatára. Dupla aszférikus műanyag lencse széles sávú, 
többrétegű, antireflex (tükrözésmentesítő) bevonattal.  

Speciális Laserlight™ bevonata Argon és Dióda lézeres kezelésekre 
is alkalmassá teszi. Normál és nagy  

tartógyűrűvel (LR) kapható, ennek külső mérete 32 mm.   
 

 
Termékkód 

 
Nagyítás 

Lézer spot 
nagyítás 

Statikus 
látómező 

Dinamikus 
látómező 

Munka-
távolság 

Optika 
átmérő 

Lencse 
tömege 

OI-STD  (90D) 0.75x 1.34x 94° 153° 5mm 19.2mm 6 gr 

OI-STD-LR 0.75x 1.34x 94° 153° 5mm 19.2mm 15 gr 
 

 
OI-HM  OCULAR MAXLIGHT®  HIGH MAG 78D 
 

A nagyítás és a látómező különleges kombinációja. Nagyfelbontású lencse a 
részletek megfigyeléséhez. Dupla aszférikus műanyag lencse széles sávú, 

többrétegű, anti-reflex (tükrözésmentesítő) bevonattal. Speciális Laserlight™ 
bevonata Argon és Dióda IR kezelésekre alkalmassá teszi. 

 
 

 
Termékkód 

 
Nagyítás 

Lézer spot 
nagyítás 

Statikus 
látómező 

Dinamikus 
látómező 

Munka-
távolság 

Optika 
átmérő 

Lencse 
tömege 

OI-HM  (78D) 0.93x 1.07x 84° 139° 8mm 29.1mm 17g 
 

 
OI-UM  OCULAR MAXLIGHT®  ULTRA MAG 60D 
 

A macula és a látóidegfő részletes vizsgálatára tervezett nagyfelbontású lencse. A 
számítógépes tervezés és a precíziós gyártás eredményezi a különlegesen nagy 

felbontást. Dupla aszférikus műanyag lencse széles sávú, többrétegű, anti-reflex 
(tükrözésmentesítő) bevonattal.  

Speciális Laserlight™ bevonata Argon és Dióda IR kezelésekre alkalmassá teszi. 

 
 

 
Termékkód 

 
Nagyítás 

Lézer spot 
nagyítás 

Statikus 
látómező 

Dinamikus 
látómező 

Munka-
távolság 

Optika 
átmérő 

Lencse 
tömege 

OI-UM  (60D) 1.15x 0.87x 76° 131° 11mm 30mm 18g 
 
Minden lencsén különleges vízlepergető és szennyeződéstaszító réteg is található ami a tisztítást és a tisztántartást 
megkönnyíti. A Laserlight™ réteg biztosítja a tükröződésmentességet és a maximális transzmissziót. Az OI-HM és OI-STD 
típusok külön rendelésre színes foglalattal is rendelhetőek. 


