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MaxField® MAGAS TÖRÉSMUTATÓJÚ ÜVEG INDIREKT DIAGNOSZTIKAI LENCSÉK 
réslámpás alkalmazáshoz és lézeres beavatkozásokhoz 

Laserlight™ bevonat az Argon és Dióda lézeres kezelésekhez 
 

OI-78M OCULAR OSHER MAXFIELD® 78D lencse 
 

A régi Osher Panfundus lencse. A magas törésmutatójú üveglencse speciális széles 
látószöget (98º) biztosít a hagyományos 78-as lencsével szemben. Nagy nagyítás és 

széles látószög diagnosztikai célra réslámpához vagy operációs mikroszkóphoz. Dupla 
aszférikus üveg lencse széles sávú, többrétegű, anti-reflex (tükrözésmentesítő) 

bevonattal a reflexiók minimálisra csökkentésének érdekében. Argon és Dióda IR 
kezelésekre alkalmas. 
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OI-78M 0.77x 1.30x 98° 155° 7mm 27mm 21 gr 
 

 

OI-HM-78M OCULAR MAXFIELD® HIGH MAG 78D lencse 
 

A magas törésmutatójú üveglencse magas transzmissziót és nagy nagyítást biztosít, a 
hullámfront-optimalizált dupla aszférikus kialakítás pedig extrém széles látószöget és 

éles képet ad. A nagy nagyítás és széles látószög réslámpás diagnosztikai 
felhasználásra teszi alkalmassá a lencsét. Széles sávú, többrétegű, anti-reflex 

(tükrözésmentesítő) bevonattal készül a reflexiók csökkentésének érdekében. Argon 
és Dióda IR kezelésekre alkalmas. 
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OI-HM-78M 0.99x 1.00x 88° 154° 10mm 29.1mm 32 gr 
 

 

OI-STDM OCULAR MAXFIELD®  STANDARD 90D  
 

Dupla aszférikus magas törésmutatójú üveglencse széles sávú, 
többrétegű, anti-reflex bevonattal. Általánosan felhasználható lencse 
diagnosztikai célra és lézeres kezelésekre. A legnépszerűbb törőerő a 

fundus non-contact vizsgálatára. Speciális Laserlight™ bevonata Argon 
és Dióda lézeres kezelésekre is alkalmassá teszi. Normál és nagy 

tartógyűrűvel (LR) is kapható.  
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OI-STDM  (90D) 0.67x 1.49x 110° 163° 5mm 19.2mm 9 gr 

OI-STDM-LR 0.67x 1.49x 110° 163° 5mm 19.2mm 18 gr 
 

 
A lencséken különleges vízlepergető és szennyeződéstaszító réteg is található, ami a tisztítást és a tisztántartást 
megkönnyíti. A Laserlight™ réteg biztosítja a tükröződésmentességet és a maximális transzmissziót. Mindhárom típus 
rendelhető színes foglalattal is (kék, arany, zöld, lila, piros). 


