
           
A LEGGYAKRABBAN RENDELT SZEMÉSZETI VIZSGÁLÓEGYSÉGEK MÉRETEI 

Alapesetben minden vizsgálóegységnél a műszerasztal jobbra nyílik az orvos felől nézve. Fordított állású 
egység is rendelhető felárért. A vizsgálóegységeket minimum 2 méter szélességű vizsgálókba ajánljuk a 

kényelmes használat érdekében, bár a Compact Rondo típus forgólapos változata 160 cm-es helyiségben  
is elfér. Az olvasólámpa alapfelszereltség, a phoroptertartó kar opcionális extra. 

 

 

COMPACT RONDO 
2 műszeres egység 
forgólappal 105 cm széles 
váltólappal 135 cm széles 
szék szélessége 60 cm 
mélysége kihajtott asztallappal 166 cm 
beépített tápegységek (6-7.5-12-230V) 
motoros magasságállítású fix támlás, dönthető 
támlás és ággyá alakítható széktípusokkal 
akár motoros magasságállítású asztallappal is 

 

  

RONDO és RONDO LENS 
2 műszeres, váltólapos egység 
152 cm széles átváltott lappal 
szék szélessége 60 cm 
mélysége kihajtott asztallappal 181 cm 
beépített tápegységek (6-7.5-12-230V) 
motoros magasságállítású fix támlás, dönthető 
támlás és ággyá alakítható széktípusokkal 
EHA Top típus motoros magasságállítású asztallap 
LENS típus, beépített próbalencsesor tartó fiók 

 

 

MOON és MOON LENS 
2 műszeres, váltólapos egység 
162 cm széles átváltott lappal 
szék szélessége 60 cm 
mélysége kihajtott asztallappal 177 cm 
beépített tápegységek (6-7.5-12-230V) 
motoros magasságállítású fix támlás, dönthető 
támlás és ággyá alakítható széktípusokkal 
4 fiók a diagnosztikai apróságoknak 
LENS típus, beépített próbalencsesor tartó fiók 

 

 

TRIO 
3 műszeres, forgólapos egység 
184 cm széles, de 160 cm-ben már elfér 
szék szélessége 60 cm 
mélysége kihajtott asztallappal 141 cm 
beépített tápegységek (6-7.5-12-230V) 
motoros magasságállítású fix támlás, dönthető 
támlás és ággyá alakítható széktípusokkal 
motoros magasságállítású asztallappal 

 


